


    EVC-M2F2-132            EVC-M2F2-316            EVC-M2F2-332     

Número de fase 1P+N+E

32A

7.2kW

240V

32A

22kW

16A

11kW

Verde/Cinzento

Liso/5m

5

-25ºC a ~45ºC

Design ergonómico EN/IEC 61851-2:2019

Cabo flexível com bainha exterior em TPU EN/IEC 62955:2018

Limites anti-temperatura baixa até -40°

Moldagem de plástico por dupla injeção EN/IEC 61008-1:2010

Tampa em silicone para proteger do pó EN/IEC 62196-2:2017

5 a 95%

PC+PBT (ficha), TPU de BASF (cabo)

IP54

415V

3P+N+E

Corrente AC máxima

Potência máxima

Voltagem

Cor

Variante do cabo 3*6+2*0.5mm2

2,90Kg

5*2.5+2*0.5mm2

2,72Kg

5*6+2*0.5mm2

3,74Kg

Cabo/Comprimento

Quantidade por caixa

Peso unitário

Temperatura ambiente

Humidade funcionamento

Invólucro

Proteção

Cabo de carregamento EV

Caraterísticas adicionais Em conformidade com

OFERTA DE 8% DE DESCONTO NA COMPRA DE 2 UNIDADES DA MESMA REFERÊNCIA

Cabo esticado: 5 metros

220 mm

220 mm

6
0

 m
m

48 mm

Resistência às intempéries
Proteção IP54

Elevada resistência ao impacto 
Classe IK08

Certificado
CE / UKCA / CB / RoHS54



Liso/5m

5

-25ºC a ~45ºC

Design ergonómico EN/IEC 61851-2:2019

Cabo flexível com bainha exterior em TPU EN/IEC 62955:2018

Limites anti-temperatura baixa até -40°

Moldagem de plástico por dupla injeçãoEN/IEC 61008-1:2010 EN/IEC 61008-1:2010

Tampa em silicone para proteger do pó EN/IEC 62196-2:2017 EN/IEC 62196-2:2017

5 a 95%

PC+PBT (ficha), TPU de BASF (cabo)

IP54

Variante do cabo 3*6+2*0.5mm2

2,90Kg

5*2.5+2*0.5mm2

2,72Kg

5*6+2*0.5mm2

3,74Kg

Cabo/Comprimento

Quantidade por caixa

Peso unitário

Temperatura ambiente

Humidade funcionamento

Invólucro

Proteção

Caraterísticas adicionais Em conformidade com

EVC-M2F2-132-SP    EVC-M2F2-316-SP     EVC-M2F2-332-SP     

Número de fase 1P+N+E

32A

7.2kW

240V

32A

22kW

16A

11kW

Verde/Cinzento

415V

3P+N+E

Corrente AC máxima

Potência máxima

Voltagem

Cor

Cabo de carregamento EV

Cabo esticado: 5 metros

220 mm

220 mm

6
0

 m
m

4
8

 m
m

Resistência às intempéries
Proteção IP54

Elevada resistência ao impacto 
Classe IK08

Certificado
CE / UKCA / CB / RoHS54



OFERTA DE 8% DE DESCONTO NA COMPRA DE 2 UNIDADES DA MESMA REFERÊNCIA

EPO-2162L-P1                         

Ficha de alimentação 
de entrada

Até 3.6kW

8A a 16A (ajustável)

230V~

RCMU incorporado/RCD 30mA Tipo A+6mA DC

Indicador LED correspondente

0.96 polegadas OLED

Programável de 1h a 10h

2,72Kg

200x100x55 mm (sem cabo)

4

Schuko Plug 

Potência nominal

Corrente de carga

Voltagem

Proteção contra fugas

Estado de carregamento

Visualização do ecrã

Modo de carregamento

Tempo de carregamento 
de reserva

Peso unitário

Dimensões (AxLxP)

Quantidade por caixa

Carregador portátil EV

Temperatura ambiente

Humidade funcionamento

Invólucro

Proteção

-25ºC a ~45ºC

Até 75%

SABIC Policarbonato 9134 - IK08

IP55

Modo 2 (IC-CPD)

Caixa robusta e design compacto EN IEC 62752:2016/A1:2020

Proteção contra sobretensão e subtensão EN IEC 62196-1:2014

Classificação retardadora de chama UL94-V0 EN IEC 62955:2018

Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito EN IEC 62196-2:2016

Caraterísticas adicionais Em conformidade com

Resistência às intempéries
Proteção IP55

Design compacto 
Ligar e usar

Proteção RCMU
RCD 30mA Tipo A+6mA DC

CPU inteligente
Corrente e tempo de carregamento ajustáveis

Certificado
CE / LVD / CB / RoHS

55
Elevada resistência ao impacto 
Classe IK08
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100 mm

1
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6

1- Invólucro
2- Power
3- Ecrã LED
4- Cabo de carregamento
5- Tampa à prova de pó
6- Conector de Tipo 2
7- Cabo de alimentação

2

3

4



EPO-2322L-P5   

Ficha de alimentação 
de entrada

8A a 30A (ajustável)

230V~

Até 7.2kW

RCMU incorporado/RCD 30mA Tipo A+6mA DC

Indicador LED correspondente

0.96 polegadas OLED

Programável de 1h a 10h

200x100x55 mm (sem cabo)

3,66Kg

4

CEE 3 pin Plug 

Potência nominal

Corrente de carga

Voltagem

Proteção contra fugas

Estado de carregamento

Visualização do ecrã

Modo de carregamento

Tempo de carregamento 
de reserva

Dimensões (AxLxP)

Peso unitário

Quantidade por caixa

Carregador portátil EV

Temperatura ambiente

Humidade funcionamento

Invólucro

Proteção

-25ºC a ~45ºC

Até 75%

SABIC Policarbonato 9134 - IK08

IP55

Modo 2 (IC-CPD)

Caixa robusta e design compacto EN IEC 62752:2016/A1:2020

Proteção contra sobretensão e subtensão EN IEC 62196-1:2014

Classificação retardadora de chama UL94-V0 EN IEC 62955:2018

Proteção contra sobrecorrente e curto-circuito EN IEC 62196-2:2016

Caraterísticas adicionais Em conformidade com

Resistência às intempéries
Proteção IP55

Design compacto 
Ligar e usar

Proteção RCMU
RCD 30 mA Tipo A+6mA DC

CPU inteligente
Corrente e tempo de carregamento ajustáveis

Certificado
CE / LVD / CB / RoHS

55
Elevada resistência ao impacto 
Classe IK08
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100 mm

1

7
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1- Invólucro
2- Power
3- Ecrã LED
4- Cabo de carregamento
5- Tampa à prova de pó
6- Conector de Tipo 2
7- Cabo de alimentação

2

3

4



OFERTA DE 8% DE DESCONTO NA COMPRA DE 2 UNIDADES DA MESMA REFERÊNCIA

EQB-2322-FC-DLB                     EQB-4322-FC-DLB

Até 32A máx.

Até 7.2kW

Modelo 3 Carregador 
doméstico

Modelo 3 Carregador 
comercial

230Vac 50Hz 400Vac 50Hz

Wi-Fi smartphone App Tuya 

Indicador LED de 3 cores (verde, azul, vermelho)

PC + ASA (UL94-V0 Fire Rated, IK08)

Até 22kW

RCD 30mA+DC 6mA

Montado na parede (montagem permanente)

Adequado para prensa-cabo ØMG 25 através do 
fundo do compartimento

Tomada com encaixe tipo 2

-25ºC a ~45ºC

3.7Kg/5.02Kg 3.92Kg/5.24Kg

1

5 a 95%

440x290x133.6 mm 

Equilíbrio dinâmico de carga | OCPP 1.6 | Ecrã LCD

Potência nominal

Modelo

Corrente nominal

Alimentação nominal

Conectividade

Indicação do estado

Invólucro

Proteção contra fugas

Local de montagem

Entrada do cabo de 
alimentação

Conector de Tipo 2

Temperatura ambiente

Peso unitário

Quantidade por caixa

Humidade funcionamento

Proteção

Dimensões (AxLxP)

Funções opcionais

Carregador EV AC

IP55

Caixa robusta e design único EN IEC 61851-2:2019

Adequado para instalação no exterior e no interior

EN IEC 62955:2018

Classificação retardadora de chama UL94-V0 EN IEC 61008-1:2010

Aplicável para fins de carregamento doméstico, 
comercial e público

EN IEC 62196-2:2017

Caraterísticas adicionais Em conformidade com

Resistência às intempéries
Proteção IP55

Conectividade 
Controlo de acesso Wi-Fi e App

MAGTRON-RCMU
RCD 30mA Tipo A+6mA DC

Gestão de energia
Equilíbrio de carga dinâmico

Certificado
CE / LVD / CB / RoHS55

Elevada resistência ao impacto 
Classe IK08

4
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0
 m

m

290 mm

133,6 mm



Indicador LED de 3 cores (verde, azul, vermelho)

PC + ASA (UL94-V0 Fire Rated, IK08)

Montado na parede (montagem permanente)

Adequado para prensa-cabo ØMG 25 através do 
fundo do compartimento

-25ºC a ~45ºC

5.1Kg/6.42Kg

-------- -------- Sim (3 Cartões)

6.44Kg/7.76Kg

5 a 95%

440x290x133.6 mm (sem cabo) 

Equilíbrio dinâmico de carga | OCPP 1.6 | Ecrã LCD

Indicação do estado

Invólucro

Local de montagem

Entrada do cabo de 
alimentação

Temperatura ambiente

Peso unitário

Humidade funcionamento

Proteção

RFID (NºCartões)

Dimensões (AxLxP)

Funções opcionais

IP55

EN IEC 62955:2018

EN IEC 61008-1:2010

EN IEC 62196-2:2017

Gestão de energia
Equilíbrio de carga dinâmico

EQB-232-TC2-DLB     EQB-432-TC2-DLB      EQB-432-TC2-RFID

Até 32A máx.

Até 7.2kW

Modelo 3 Carregador 
doméstico

Modelo 3 Carregador 
comercial

230Vac 50Hz 400Vac 50Hz

Wi-Fi smartphone App Tuya 

Até 22kW

RFID

RCD 30mA+DC 6mA

Com cabo de 5m amarrado

1

Potência nominal

Modelo

Corrente nominal

Alimentação nominal

Conectividade

Proteção contra fugas

Conector de tipo 2

Quantidade por caixa

Carregador EV AC

4
4
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290 mm
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2
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m

LED indicador do estado 
de operação

Ecrã indicador do 
estado de operação

Leitor de cartões RFIDFornecido com cabo de 
5 metros

Botão de reset e de
paragem de emergência

Ficha Tipo 2
(IEC 62196-2)



ADVANCE - Distribuição Material Elétrico
Distribuidor Autorizado Ecopoint

Web: www.advance-rr.com
Morada: Rua A, Lote 7 - Árvore

4480-619 Vila do Conde - Portugal
Tlf.: +351 252 615 273

*Chamada para rede fixa nacional

E-mail: geral@gruporr.pt


